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A B C D wa� kcal/h

144/200 SREDNJI 300 144 60 0,100 46,5 40,00

144/200 NOGA 360 144 60 0,110 48,4 41,60

144/350 SREDNJI 420 144 60 0,150 66,5 57,20

144/350 NOGA 480 144 60 0,160 69,0 59,10

144/500 SREDNJI 598 144 60 0,210 86,1 74,00

144/500 NOGA 658 144 60 0,220 89,6 77,00

144/600 SREDNJI 700 144 60 0,245 100,8 86,70

144/600 FOOT 760 144 60 0,255 104,8 90,10

144/650 SREDNJI 748 144 60 0,260 104,9 90,20

144/650 NOGA 808 144 60 0,270 108,9 93,60

144/800 SREDNJI 898 144 60 0,320 121,0 104,00

144/800 NOGA 958 144 60 0,330 126,0 108,30

221/350 SREDNJI 420 221 60 0,230 94,2 81,00

221/350 NOGA 460 221 60 0,240 98,0 83,30

221/500 SREDNJI 598 221 60 0,320 147,8 127,10

221/500 NOGA 658 221 60 0,330 153,7 132,20

221/600 SREDNJI 700 221 60 0,600 123,8 106,40

221/600 NOGA 760 221 60 0,370 128,9 111,80

221/800 SREDNJI 898 800 221 60 0,480 179,7 154,50

221/800 NOGA 958 800 221 60 0,490 186,1 160,90
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Mogućnosti različitih veličina.

Proizvedeno vrhunskom tehnologijom i osjećajem za
kvalitetu

Dugi vijek trajanja.

Visoke toplinske perfomanse.

Dugo trajanje temperature i nakon cirkulacije.

Otporan na koroziju.

Spojevi članaka sigurno zabrtvljeni, nepropusni.

Bočne strane i rubovi posebno su dizajnirani i
otporni na udarce.

Svaki je članak testiran jepojedinačno i u
skupinama sa 16 članaka - 
testirano sa 18 bar-a pritiskom 2x

Testirano sa  EN 442 standardima.

DIMENZIJA (mm) Količina
   vode

Tip:

TOPLINSKA EFIKASNOST
Grijana
površina

W



A B C D kcal/h

PERMA KALOR 200/250 6 280 200 250 0,185 0,90 71,6 61,6

 PERMA KALOR 50/70 430 1,120 - -

PERMA KALOR 350/70 NOGA 490 1,130 - -

 PERMA KALOR350/160 4 160 1,185 0,80 70,4 60,5

PERMA KALOR 350/220 5 220 0,255 1,00 96 82,6

PERMA KALOR 500/70 580 0,120 53,5 46

PERMA KALOR 500/70  NOGA 640 0,130 55,6 47,8

PERMA KALOR 500/110 3 580 500 110 0,180 8,00 70,7 60,8

PERMA KALOR 500/160 580 0,250 88,2 75,9

PERMA KALOR 500/160 NOGA 640 0,260 91,7 78,9

PERMA KALOR 500/220 5 580 500 220 0,345 1,10 123,6 106,3

PERMA KALOR 600/70 680 0,144 - -

PERMA KALOR 600/70 NOGA 740 0,154 - -

PERMA KALOR 600/160 4 680 600 160 0,290 1,00 - -

PERMA KALOR 900/70 970 0,205 86 74

PERMA KALOR 900/70 NOGA 1040 0,215 89,4 76,9

PERMA KALOR 900/160 4 160 0,430 1,30 142,6 122,6

PERMA KALOR 900/220 5 220 0,580 1,90 202 173,7
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Mogućnosti različitih veličina.

Proizvedeno vrhunskom tehnologijom i osjećajem za
kvalitetu

Dugi vijek trajanja.

Visoke toplinske perfomanse.

Dugo trajanje temperature i nakon cirkulacije.

Otporan na koroziju.

Spojevi članaka sigurno zabrtvljeni, nepropusni.

Bočne strane i rubovi posebno su dizajnirani i
otporni na udarce.

Svaki je članak testiran jepojedinačno i u
skupinama sa 16 članaka - 
testirano sa 18 bar-a pritiskom 2x

Testirano sa  EN 442 standardima.

TIP:
Dimenzija (mm)  Grijana

površina  Količina
   vode

TOPLINSKA EFIKASNOST

Količina
 W



Type
DIMENSIONS (mm) HEATING 

SURFACE
WATER 

WOLUME
WEIGHT

THERMAL 
EFFICIENCIES ∆T=50'C

A B C D wa� kcal/h

99/350 420 350 99 60 0,145 0,61 3,745 58,50 50,30

99/500 S 570 500 99 60 0,200 0,75 4,830 78,20 67,20

99/623 693 623 99 60 0,240 0,80 5,550 93,20 80,10

99/813 883 813 99 60 0,310 1,00 7,807 111,50 95,90

134/350 420 350 134 60 0,815 0,78 4,542 73,20 63,00

134/500 570 500 134 60 0,240 0,88 6,122 97,30 83,60

134/623 693 623 134 60 0,310 1,09 7,365 115,50 99,30

134/813 883 813 134 60 0,400 1,32 10,083 143,90 123,70
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Mogućnosti različitih veličina.

Proizvedeno vrhunskom tehnologijom i osjećajem za
kvalitetu

Dugi vijek trajanja.

Visoke toplinske perfomanse.

Dugo trajanje temperature i nakon cirkulacije.

Otporan na koroziju.

Spojevi članaka sigurno zabrtvljeni, nepropusni.

Bočne strane i rubovi posebno su dizajnirani i
otporni na udarce.

Svaki je članak testiran jepojedinačno i u
skupinama sa 16 članaka - 
testirano sa 18 bar-a pritiskom 2x

Testirano sa  EN 442 standardima.

Dimenzija (mm)
TIP:  Količina

   vode
  Težina
     kg.

 Grijana
površina

TOPLINSKA EFIKASNOST



(with Manila) (srebro)
(A)

(B)
(C) (D)

(mm) (mm) (mm) (mm) (inch) (m2) (lt) (bar) (C) (C) (W) (kcal/h)

RUSTIK 2

RUSTIK 2
350/180

2 450 350 184.5 76 1" 1/4 0,196

1,83 9

110 130

73,5 63,2 ***
RUSTIK 2
350/180 Foot

2 510 350 184.5 76 1" 1/4 0,220 110 130

RUSTIK 2
500/180

2 600 500 184.5 76 1" 1/4 0.256

2,18 9

110 130

105.4 90.6 NF 047/180
RUSTIK 2
500/180 Foot

2 660 500 184.5 76 1" 1/4 0.280 110 130

RUSTIK 2
600/180

2 700 600 184.5 76 1" 1/4 0.289

2,64 9

110 130

120.3 103.5 NF 047/180
RUSTIK 2
600/180 Foot

2 760 600 184.5 76 1" 1/4 0.313 110 130

RUSTIK 2
800/180

2 895 795 184.5 76 1" 1/4 0.388

3,35 9

110 130

148.1 127.4 NF 047/180
RUSTIK 2
800/180 Foot

2 955 795 184.5 76 1" 1/4 0.402 110 130

Nickel Silver BrassTurqoiseGold
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TIP: Količina
 

Mogućnosti različitih veličina.

Proizvedeno vrhunskom tehnologijom i osjećajem za
kvalitetu

Dugi vijek trajanja.

Visoke toplinske perfomanse.

Dugo trajanje temperature i nakon cirkulacije.

Otporan na koroziju.

Spojevi članaka sigurno zabrtvljeni, nepropusni.

Bočne strane i rubovi posebno su dizajnirani i
otporni na udarce.

Svaki je članak testiran jepojedinačno i u
skupinama sa 16 članaka - 
testirano sa 18 bar-a pritiskom 2x

Testirano sa  EN 442 standardima.

Nikal Srebro Zlato Tirkiz Bronca

Visina
  Razmak 
priključka

Dubina Širina Spojnice  Grijana 
površina

 Količina
   vode

Maksimalni 
     tlak

Maksimalna
    radna
temperatura

Maksimalna
    radna
temperatura

Članak Članak Certifikat



(A)
(B)

(C) (D)

(mm) (mm) (mm) (mm) (inch) (m2) (lt) (bar) (C) (C) (W) (kcal/h)

RUSTIK 3

RUSTIK 3
600/220

3 713 600 225 76 1" 1/4 0.369

3,05

9 110 130

144.1 123.9
NF

047/180RUSTIK 3
600/220 

Foot
3 768 600 225 76 1" 1/4 0.380 9 110 130

RUSTIK 3
800/220

3 908 795 225 76 1" 1/4 0.463

3,50

9 110 130

179.3 154.2 
NF

047/180RUSTIK 3
800/220 

Foot
3 961 795 225 76 1" 1/4 0.474 9 110 130

Nickel Silver BrassTurqoiseGold
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TIP: Količina
 

Visina   Razmak 
priključka

Dubina Širina Spojnice  Grijana 
površina

 Količina
   vode

Maksimalni 
     tlak

with Manila

Maksimalna
    radna
temperatura

Maksimalna
    radna
temperatura

with Sil

Članak Članak Certifikat

Mogućnosti različitih veličina.

Proizvedeno vrhunskom tehnologijom i osjećajem za
kvalitetu

Dugi vijek trajanja.

Visoke toplinske perfomanse.

Dugo trajanje temperature i nakon cirkulacije.

Otporan na koroziju.

Spojevi članaka sigurno zabrtvljeni, nepropusni.

Bočne strane i rubovi posebno su dizajnirani i
otporni na udarce.

Svaki je članak testiran jepojedinačno i u
skupinama sa 16 članaka - 
testirano sa 18 bar-a pritiskom 2x

Testirano sa  EN 442 standardima.

Nickel Silver BrassTurqoiseGoldNikal Srebro Zlato Tirkiz Bronca



  Model Naziv Stupci
(A) (mm) (B)     

(mm) 

(C) 

(mm)

(D) 

(mm) 
(inch) 

(m²)
(lt)

(bar)
(With Manila) 

(°C) (Srebro) (°C) (W)
(kCal/h)

IMPERATOR 300 Patterned

IMPERATOR 

410 0,213 82,6 71,0

IMPERATOR 300 Patterned 

Foot
470 0,235 93,1 80,1

IMPERATOR 750 Non-

Patterned
690 0,359 139,0 119,5

IMPERATOR 750 Non-

Patterned Foot
750 0,374 147,2 126,6

IMPERATOR 750 Patterned 690 0,359 139,0 119,5

IMPERATOR 750 Patterned 

Foot
750 0,374 147,2 126,6

IMPERATOR 950 Non-

Patterned
890 0,463 179,3 154,2

IMPERATOR 950 Non-

Patterned Foot
950 0,474 186,5 160,4

IMPERATOR 950 Patterned 890 0,463 179,3 154,2

IMPERATOR 950 Patterned 
186,5 160,4

782 3,5

-

3

582

225 77,6 1" 1/4

3

9 110 130 NF 047/180

582 3

782 3,5

300 1,5
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Mogućnosti različitih veličina.

Proizvedeno vrhunskom tehnologijom i osjećajem za
kvalitetu

Dugi vijek trajanja.

Visoke toplinske perfomanse.

Dugo trajanje temperature i nakon cirkulacije.

Otporan na koroziju.

Spojevi članaka sigurno zabrtvljeni, nepropusni.

Bočne strane i rubovi posebno su dizajnirani i
otporni na udarce.

Svaki je članak testiran jepojedinačno i u
skupinama sa 16 članaka - 
testirano sa 18 bar-a pritiskom 2x

Testirano sa  EN 442 standardima.

Visina
  Razmak 
priključka

Dubina Širina
Spojnice

 Grijana 
površina

 Količina
   vode

Maksimalni 
     tlak

Maksimalna
    radna
temperatura

Maksimalna
    radna
temperatura

Članak Članak
Certifikat


